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•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo dell'ago del punto a catenella è troppo allen-
tato:

–– Regolare la tensione del filo dell'ago (verde) su 
un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo crochet del 
punto a catenella (violetto) su un valore più 
basso.

ATTENZIONE:
––	 Le regolazioni della tensione rappresentano 

delle semplici raccomandazioni.
––	 La regolazione corretta della tensione infatti 

dipende da:
1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

––	 Per cucire il punto a catenella a 2 fili occorre 
impostare una lunghezza del punto supe-
riore a 2 mm.

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.

Punto a catenella a 2 fili

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

4.5 5.5

Punto a catenella a 2 fili

CUCIRE UN PUNTO A CATE-
NELLA

NP  Vedere pag.15

N/R R Vedere pag.14/15

SL 3–4 Vedere pag.33

CL/UL CL Vedere pag.42

ULC – Vedere pag. 14
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•	 Abbassare il coltello superiore
–– Per indicazioni su come spostare il coltello 

superiore in posizione di riposo vedere pag. 13.

•	 Disattivare il crochet superiore
–– Ruotare il volantino per abbassare al massimo 

gli aghi.
–– Leva (A) all'indietro su "C" per il punto di coper-

tura/a catenella. 
–– Tirare la leva (A) in avanti per i punti overlock 

"L".

•	 Attivare il crochet superiore
–– Ruotare il volantino per abbassare al massimo 

gli aghi
–– Leva (A) all'indietro su "C" per il punto di coper-

tura/a catenella. 
–– Tirare la leva (A) in avanti per i punti overlock 

"L".

•	 Installare la copertura per punto di 
copertura/punto a catenella

–– Aprire il coperchio del crochet.
–– Rimuovere la copertura del coltello (KG) e inse-

rire la copertura del punto di copertura/a cate-
nella (CSI).

–– La scala sulla copertura mostra la distanza 
dall'ago del punto di copertura centrale. Utiliz-
zarla a scopo di orientamento per verificare la 
distanza tra l'ago del punto di copertura e il 
bordo del tessuto.

Preparazione della macchina

•	 Inizio e fine del processo di cucito
–– Per cominciare a cucire, tirare leggermente i fili 

verso la parte posteriore della macchina finché 
l'ago non penetra nel tessuto

–– Per cominciare a cucire dopo aver infilato la 
macchina, cucire 2-3  cm su uno scampolo di 
tessuto e formare una catenella.

–– Al termine del processo tirare leggermente il 
tessuto verso la parte posteriore della macchina 
e formare una catenella.

Il punto a catenella a 2 fili viene cucito con 2 fili, un ago 
e il crochet per punto di copertura/a catenella. 
Il punto a catenella può essere realizzato alla distanza 
desiderata dal bordo del tessuto o dall'orlo. 
A tale scopo portare il coltello superiore mobile in posi-
zione di riposo, allentare il crochet superiore e instal-
lare la copertura del punto di copertura/a catenella 
(pag. 9).
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Overlock a 2 fili (punto reversibile)

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet inferiore è troppo teso oppure il filo 
dell'ago è troppo lento:

–– Regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più basso.

–– Oppure regolare la tensione del filo dell'ago 
(giallo o verde) su un valore più alto.

Se il filo del crochet inferiore è troppo lento:
–– Regolare la tensione del filo del crochet inferiore 

(rosso) su un valore più alto.

ATTENZIONE:
–– 	Le regolazioni della tensione rappresentano 

delle semplici raccomandazioni.
–– 	La regolazione corretta della tensione infatti 

dipende da:
1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.

Overlock a 2 fili stretto (punto reversibile)

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

4.5 3.5

Overlock a 2 fili largo (punto reversibile)

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

2.5 3.0

CUCITURE OVERLOCK

NP  /  Vedere pag.15

N/R N Vedere pag.14/15

SL 2.5-4 Vedere pag.33

CL/UL UL Vedere pag.42

ULC Vedere pag. 14
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Overlock a 2 fili

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet inferiore è visibile sul rovescio del 
tessuto:

–– Regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

ATTENZIONE:
––	 Le regolazioni della tensione rappresentano 

delle semplici raccomandazioni.
––	 La regolazione corretta della tensione infatti 

dipende da:
1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.

Overlock a 2 fili stretto

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

0.0 4.5

Overlock a 2 fili largo

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

0.0 4.0

NP  /  Vedere pag.15

N/R N Vedere pag.14/15

SL 2.5-4 Vedere pag.33

CL/UL UL Vedere pag.42

ULC Vedere pag. 14

Se il filo dell'ago è troppo lento:
–– Regolare la tensione del filo dell'ago (giallo o 

verde) su un valore più alto.
–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 

inferiore (rosso) su un valore più basso.
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Cucitura piatta a 2 fili

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet inferiore è troppo teso oppure il filo 
dell'ago è troppo lento:

–– Regolare la tensione del filo del crochet infe-
riore (rosso) su un valore più basso.

ATTENZIONE:
––	 Le regolazioni della tensione rappresentano 

delle semplici raccomandazioni.
––	 La regolazione corretta della tensione infatti 

dipende da:
1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.

Cucitura piatta a 2 fili stretta

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

0.0 4.5

Cucitura piatta a 2 fili larga

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

0.0 4.0
2

3 4

65

2

3 4

65

NP  /  Vedere pag.15

N/R N Vedere pag.14/15

SL 2.5–4 Vedere pag.33

CL/UL UL Vedere pag.42

ULC Vedere pag. 14

Se il filo del crochet inferiore è troppo lento:
–– Regolare la tensione del filo del crochet infe-

riore (rosso) su un valore più alto.
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Overlock a 3 fili 

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet superiore è visibile sul rovescio 
del tessuto:

–– Regolare la tensione del filo del crochet supe-
riore (blu) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 
inferiore (rosso) su un valore più basso.

ATTENZIONE:
––	 Le regolazioni della tensione rappresentano 

delle semplici raccomandazioni.
––	 La regolazione corretta della tensione infatti 

dipende da:
1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.

Overlock a 3 fili stretto

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

4.5 4.5 4.0

Overlock a 3 fili largo

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

3.0 4.5 3.5

NP  /  Vedere pag.15

N/R N Vedere pag.14/15

SL 2.5–4 Vedere pag.33

CL/UL UL Vedere pag.42

ULC – Vedere pag. 14

Se il filo del crochet inferiore è visibile sul diritto del 
tessuto:

–– Regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 
superiore (blu) su un valore più basso.

Se il filo dell'ago è troppo lento: 
–– Regolare la tensione del filo dell'ago (giallo o 

verde) su un valore più alto.
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Cucitura piatta a 3 fili stretta

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

0 4.5 6.5

Cucitura piatta a 3 fili larga

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

0 4.5 7.0
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Cucitura piatta a 3 fili

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet inferiore è troppo lento:

–– Regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

ATTENZIONE:
––	 Le regolazioni della tensione rappresentano 

delle semplici raccomandazioni.
––	 La regolazione corretta della tensione infatti 

dipende da:
1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Se il filo del crochet superiore è troppo lento:
–– Regolare la tensione del filo del crochet supe-

riore (blu) su un valore più alto.

Se il filo dell'ago è troppo lento:
–– Regolare la tensione del filo dell'ago (giallo o 

verde) su un valore più alto.
–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 

superiore (blu) su un valore più basso.

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.

NP  /  Vedere pag.15

N/R N Vedere pag.14/15

SL 2.5–4 Vedere pag.33

CL/UL UL Vedere pag.42

ULC – Vedere pag. 14
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Cucitura super elastica a 3 fili

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet inferiore è troppo lento:

–– Regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

ATTENZIONE:
––	 Le regolazioni della tensione rappresentano 

delle semplici raccomandazioni.
––	 La regolazione corretta della tensione infatti 

dipende da:
1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Se il filo dell'ago sinistro è troppo lento:
–– Regolare la tensione del filo dell'ago sinistro 

(giallo) su un valore più alto.

Se il filo dell'ago destro è troppo lento:
–– Regolare la tensione del filo dell'ago (verde) su 

un valore più alto.

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.

NP Vedere pag.15

N/R N Vedere pag.14/15

SL 2.5–4 Vedere pag.33

CL/UL UL Vedere pag.42

ULC  Vedere pag. 14

Cucitura super elastica a 3 fili

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

4.0 4.0  3.5
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Overlock a 4 fili con cucitura a punto 
di sicurezza integrata

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet superiore è visibile sul rovescio del 
tessuto:

–– Regolare la tensione del filo del crochet supe-
riore (blu) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 
inferiore (rosso) su un valore più basso.

ATTENZIONE:
––	 Le regolazioni della tensione rappresentano 

delle semplici raccomandazioni.
––	 La regolazione corretta della tensione infatti 

dipende da:
1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Se il filo del crochet inferiore è visibile sul diritto del 
tessuto:

–– Regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 
superiore (blu) su un valore più basso.

Se il filo dell'ago sinistro è troppo lento:
–– Regolare la tensione del filo dell'ago (giallo) su 

un valore più alto.

Se il filo dell'ago destro è troppo lento:
–– Regolare la tensione del filo dell'ago destro 

(verde) su un valore più alto.

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.

NP Vedere pag.15

N/R N Vedere pag.14/15

SL 2.5–4 Vedere pag.33

CL/UL UL Vedere pag.42

ULC – Vedere pag. 14

Overlock a 4 fili con cucitura a punto di 
sicurezza integrata
Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

4.0 4.0 4.0 4.0
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Overlock a 2 fili e punto a catenella

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet inferiore è visibile sul diritto del 
tessuto:

–– Regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

ATTENZIONE:
––	 Le regolazioni della tensione rappresentano 

delle semplici raccomandazioni.
––	 La regolazione corretta della tensione infatti 

dipende da:
1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Se il filo dell'ago destro è troppo lento:
–– Regolare la tensione del filo dell'ago destro 

(verde) su un valore più alto.

Se il filo dell'ago del punto a catenella è troppo allen-
tato:

–– Regolare la tensione del filo dell'ago del punto a 
catenella (giallo) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo crochet del 
punto a catenella (violetto) su un valore più 
basso.

Overlock a 2 fili stretto e punto a catenella

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

2.0 0.0  5.0 5.5

Overlock a 2 fili largo e punto a catenella

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

2.0 0.0  4.5 5.5

NP  /  Vedere pag.15

N/R N Vedere pag.14/15

SL 2.5–4 Vedere pag.33

CL/UL UL Vedere pag.42

ULC Vedere pag. 14

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.
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Overlock a 3 fili e punto a catenella

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet superiore è visibile sul rovescio del 
tessuto:

–– Regolare la tensione del filo del crochet supe-
riore (blu) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 
inferiore (rosso) su un valore più basso.

Se il filo del crochet inferiore è visibile sul diritto del 
tessuto:

–– Regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 
superiore (blu) su un valore più basso.

Se il filo dell'ago per overlock è troppo lento:
–– Regolare la tensione del filo dell'ago destro 

(verde) su un valore più alto.
Se il filo dell'ago del punto a catenella è troppo allen-
tato:

–– Regolare la tensione del filo dell'ago del punto a 
catenella (giallo) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo crochet del 
punto a catenella (violetto) su un valore più 
basso.

ATTENZIONE:
––	 Le regolazioni della tensione rappresentano 

delle semplici raccomandazioni.
––	 La regolazione corretta della tensione infatti 

dipende da:
1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Overlock a 3 fili stretto e punto a catenella

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

2.0 4.5 4.5 4.0 5.5

Overlock a 3 fili largo e punto a catenella

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

2.0 5.5 4.5 3.5 5.5

NP  /  Vedere pag.15

N/R N Vedere pag.14/15

SL 2.5–4 Vedere pag.33

CL/UL UL Vedere pag.42

ULC – Vedere pag. 14

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.
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CUCIRE UN PUNTO DI COPER-
TURA

–– Questa macchina può cucire un punto di coper-
tura a 3 fili largo 5,6 mm.

–– Il punto di copertura può essere utilizzato per 
orli, impuntire le cuciture, orlare le scollature o 
per cuciture decorative.

–– Il punto di copertura è ideale per i tessuti elastici 
come maglia e jersey.

–– Può essere utilizzato anche per i tessuti come il 
denim; in questi casi occorre prestare la mas-
sima attenzione alla regolazione della tensione 
per evitare che il filo possa rompersi o i punti 
saltare.

–– Nel caso ciò accada mentre si cuce il denim, 
sostituire innanzitutto gli aghi e regolare la ten-
sione per gradi (1/4 di numero per volta).

Preparazione della macchina

–– Aprire il coperchio del crochet. (Vedere pag. 10)
–– Disattivare il crochet superiore. (Vedere pag. 42)
–– Portare il coltello superiore mobile in posizione 

di riposo. (Vedere pag. 13)
–– Posizionare la leva per orlino arrotolato su R 

(vedere pag. 15).
–– Sostituire la copertura del coltello con la coper-

tura del punto di copertura (vedere pag. 42).
–– Togliere gli aghi per overlock dalle posizioni (A) 

e (B) sul morsetto.
–– Per un punto di copertura largo 5,6 mm inserire 

l'ago del punto di copertura a destra (E), l'ago 
del punto di copertura centrale (D) e l'ago del 
punto di copertura a sinistra (C). (Vedere le 
pagine 30-34)

–– Infilare il crochet del punto di copertura/a cate-
nella e i tre aghi del punto di copertura (violetto) 
(Vedere le pagine 18-23)

–– La scala sulla copertura del punto di copertura 
indica la distanza con l'ago del punto di coper-
tura centrale. Utilizzarla per il posizionamento 
del bordo del tessuto.

		  ATTENZIONE:

Accendere l'interruttore principale.
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( a )

( c )

( e )

( f )

( g )

( d )
( b )

( h )

Informazioni supplementari sul 
punto di copertura

•	 All'inizio del processo
(a)	 Alzare il piedino.

ATTENZIONE:
(h)	 Le presenti indicazioni sono valide per cucire i 

punti di copertura, dato che non è possibile for-
mare la catenella.

ATTENZIONE:

Se si comincia a cucire al centro del tessuto, 
posizionarlo nel punto in cui si desidera iniziare.

(b)	 Inserire il tessuto sotto il piedino dietro gli aghi.
(c)	 Abbassare il piedino.

•	 Al termine del processo
(d)	  Smettere di cucire se il tessuto non si trova 

sotto gli aghi.
(e)	 Alzare il piedino.

(f) 	 Ruotare il volantino di un giro (in senso antiora-
rio) e quindi di un giro nella direzione opposta (in 
senso orario). 

(g)	 Tirare leggermente il tessuto verso la parte 
posteriore della macchina e tagliare i fili per 
poter togliere il tessuto.
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Punto di copertura a 3 fili

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo crochet del punto di copertura è troppo allen-
tato:

–– Regolare la tensione del filo crochet del punto di 
copertura (violetto) su un valore più alto.

Se il filo dell'ago del punto di copertura a sinistra è 
troppo allentato:

–– Regolare la tensione del filo dell'ago del punto di 
copertura a sinistra (giallo) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo crochet del 
punto di copertura (violetto) su un valore più 
basso.

Se il filo dell'ago del punto di copertura a destra è 
troppo allentato:

–– Regolare la tensione del filo dell'ago del punto di 
copertura a destra (verde) o (blu) su un valore 
più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo crochet del 
punto di copertura (violetto) su un valore più 
basso.

Se il diritto del tessuto tra i fili degli aghi si inarca:
–– Regolare la tensione del filo crochet del punto di 

copertura (violetto) su un valore più basso.

ATTENZIONE:
––	 Le regolazioni della tensione rappresentano 

delle semplici raccomandazioni.
––	 La regolazione corretta della tensione infatti 

dipende da:
1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

––	 Per cucire il punto di copertura occorre 
impostare una lunghezza del punto supe-
riore a "•" (2,5 mm).

Punto di copertura a 3 fili stretto

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

Poliestere 3.0 6.0 4.0

Punto di copertura a 3 fili largo

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

Poliestere 3.0 6.5 4.0

NP  /  Vedere pag.15

N/R R Vedere pag.14/15

SL 3–4 Vedere pag.33

CL/UL CL Vedere pag.42

ULC – Vedere pag. 14

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.
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Punto di copertura a 4 fili

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo crochet del punto di copertura è troppo allen-
tato:

–– Regolare la tensione del filo crochet del punto di 
copertura (violetto) su un valore più alto.

Se il filo dell'ago del punto di copertura a sinistra è 
troppo allentato:

–– Regolare la tensione del filo dell'ago del punto di 
copertura a sinistra (giallo) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo crochet del 
punto di copertura (violetto) su un valore più 
basso.

Se la tensione del filo dell'ago del punto a catenella 
centrale è troppo allentata:

–– Regolare la tensione del filo dell'ago del punto di 
copertura centrale (verde) su un valore più alto.

Se il filo dell'ago del punto di copertura a destra è 
troppo allentato:

–– Regolare la tensione del filo dell'ago del punto di 
copertura a destra (blu) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo crochet del 
punto di copertura (violetto) su un valore più 
basso.

Se il diritto del tessuto tra i fili degli aghi si inarca:
–– Regolare la tensione del filo crochet del punto di 

copertura (violetto) su un valore più basso.

ATTENZIONE:
––	 Le regolazioni della tensione rappresentano 

delle semplici raccomandazioni.
––	 La regolazione corretta della tensione infatti 

dipende da:
1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

––	 Per cucire il punto di copertura occorre 
impostare una lunghezza del punto supe-
riore a "•" (2,5 mm).

Punto di copertura a 4 fili stretto

Tessuto di 
pesantezza 
media

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

Poliestere 3.0 6.0 6.5 4.0

NP Vedere pag.15

N/R R Vedere pag.14/15

SL 3–4 Vedere pag.33

CL/UL CL Vedere pag.42

ULC – Vedere pag. 14

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.
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FERMARE L'ESTREMITÀ DELLA 
CUCITURA

–– Dato che le cuciture prodotte con punto di 
copertura tendono a sciogliersi, una volta 
estratto il filo crochet al termine del processo è 
possibile fermare l'estremità della cucitura come 
segue.

ATTENZIONE:

Normalmente le cuciture non si allentano all'ini-
zio del lavoro; per sicurezza si consiglia tuttavia 
di fermarne le estremità come descritto sopra 
per le cuciture sui bordi.

–– Se vengono cuciti i bordi del tessuto tra i fili che 
fuoriescono dal bordo stesso annodare prima i 
fili degli aghi (2 o 3 fili), come illustrato nell'im-
magine a sinistra. Annodare i fili con i fili crochet.

–– Se il processo termina al centro, estrarre i fili 
degli aghi (2 o 3 fili) sul rovescio del tessuto e 
annodarli come illustrato sopra.

–– Tagliare i fili sporgenti.
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ORLO ARROTOLATO

–– Questa macchina può eseguire tre diversi tipi di 
orlo arrotolato.

–– L'orlo arrotolato si ottiene arrotolando e sorget-
tando il bordo del tessuto.

–– I migliori risultati si ottengono su stoffe leggere 
quali batista, voile, organza, crespo ecc.

–– Le stoffe pesanti o rigide non sono adatte alla 
realizzazione di orli arrotolati.

Preparazione della macchina

–– Rimuovere l'ago sinistro per overlock.
–– Posizionare la leva per orlino arrotolato su "R".
–– Selezionare una larghezza del taglio/posizione 

del coltello tra 5 e 6.
–– Selezionando una lunghezza del punto tra 1 e 2, 

si otterrà una cucitura sottile.

Ago:
ELx705

Filo: 
Per realizzare un orlo arrotolato è possibile usare mol-
tissime combinazioni di fili.

ATTENZIONE:

L'orlo arrotolato può essere eseguito solo con 
l'ago destro per overlock.

		  ATTENZIONE:

Accendere l'interruttore principale.
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•	 Fermare la catenella dell'orlo arrotolato
–– Applicare un paio di gocce di colla liquida per 

tessuti o liquido ferma frange alla fine della cuci-
tura. Lasciar asciugare la colla prima di tagliare 
la catenella.

Informazioni aggiuntive sugli orli 
arrotolati

–– Quando si inizia a cucire, tenere saldamente la 
catenella affinché l'orlo non si onduli.

–– Per ottenere un orlo ancor più sottile, tendere 
leggermente il materiale nel verso della cucitura.

–– La larghezza minima del punto overlock che si 
può ottenere per gli orli arrotolati corrisponde a 
ca. 1,5  mm (1/16  pollice), dato che per la lar-
ghezza del taglio non è possibile impostare 
meno di 3,5 mm (9/64 pollice).

ATTENZIONE:

Prima di applicare la colla liquida per tessuti, 
verificare la solidità del colore.
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Cucitura arrotolata a 3 fili

Orlo arrotolato a 3 fili

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

ATTENZIONE:

Per ottenere una bella cucitura arrotolata, infilare 
un filato lanoso nel crochet superiore e inferiore 
e un filato normale leggero nell'ago.

ATTENZIONE:

Per ottenere un bell'orlo arrotolato, infilare un 
filato lanoso nel crochet superiore e un filato 
normale leggero nell'ago e nel crochet inferiore.

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.

Cucitura arrotolata a 3 fili

Tessuto legge-
ro

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

Poliestere 4.0 5.0 4.0

Orlo arrotolato a 3 fili

Tessuto legge-
ro

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

Poliestere 4.0 4.0 6.0

NP Vedere pag.15

N/R R Vedere pag.14/15

SL 1–2 Vedere pag.33

CL/UL UL Vedere pag.42

ULC – Vedere pag. 14

NP Vedere pag.15

N/R R Vedere pag.14/15

SL 1–2 Vedere pag.33

CL/UL UL Vedere pag.42

ULC – Vedere pag. 14
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Orlo arrotolato a 2 fili

•	 Tensione corretta
–– Regolare la tensione corretta del filo secondo 

l'impostazione raccomandata ed eseguire una 
prova di cucito sul tessuto.

ATTENZIONE:

Per ottenere un bell'orlo arrotolato, infilare un 
filato lanoso nel crochet inferiore e un filato nor-
male leggero nell'ago.

Orlo arrotolato a 2 fili

Tessuto legge-
ro

Manopola di regolazione 
tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso Violetto

Poliestere 4.5 4.0

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.

NP Vedere pag.15

N/R R Vedere pag.14/15

SL 1–2 Vedere pag.33

CL/UL UL Vedere pag.42

ULC Vedere pag. 14

5 6

2

4
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PUNTI E TECNICHE DI CUCITO

Cucitura piatta decorativa
La cucitura piatta si ottiene adattando la tensione del 
punto overlock a 2 o 3 fili, cucendo la cucitura e quindi 
separandovi il tessuto.
La cucitura piatta può essere usata come cucitura per 
confezione o decorazione.

•	 Preparazione della macchina
–– Usare o l'ago destro o l'ago sinistro per overlock.
–– L'infilatura della macchina e l'adattamento della 

tensione devono essere regolati secondo il 
punto per cucitura piatta a 2 fili (pag. 45) oppure  
a 3 fili. (Vedere pag. 47)

•	 Cuciture piatte
–– Per realizzare una cucitura decorativa sul diritto 

del capo di abbigliamento, posizionare i due 
rovesci del tessuto uno contro l'altro.

–– Eseguire la cucitura e tagliare i margini di cuci-
tura presenti.

–– Il filo dell'ago (giallo o verde) formerà una V sul 
rovescio del tessuto.

–– Con la cucitura piatta a 3 fili il filo del crochet 
inferiore è teso sul bordo del tessuto. Il filo del 
crochet superiore si trova sul diritto del punto

–– Con la cucitura piatta a 2 fili il filo del crochet 
inferiore si trova sul diritto del punto

–– Tirare i due lati opposti della cucitura per ren-
dere piatti i punti.

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.
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•	 Cuciture piatte decorative
–– Disattivare il coltello superiore (pag. 13). Il tes-

suto non viene tagliato.

•	 Informazioni aggiuntive sulle cuciture 
piatte

–– La tensione deve essere adattata correttamente 
per poter tirare il tessuto mantenendolo piatto.

–– Il filo crochet superiore è il filo marcato nella 
cucitura piatta a 3 fili. 

–– Il filo crochet inferiore è il filo marcato nella cuci-
tura piatta a 2 fili.

–– Infilare quindi il filato decorativo nel percorso del 
filo marcato.

–– Per eseguire il punto scala, cucire il tessuto 
diritto contro diritto. 

–– Il filo dell'ago sarà il filo visibile che forma l'ef-
fetto decorativo (A).

–– Avvicinare i tessuti, entrambi al rovescio.
–– Posizionare il tessuto in modo la cucitura venga 

eseguita con punti che si estendono oltre il 
bordo.

–– Tirare il tessuto in direzione opposta per appiat-
tire i punti.

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 21.
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Orlo invisibile overlock
In un'unica operazione vengono tagliati i margini di 
cucitura, cucito l'orlo e sorgettati i bordi non rifiniti.
L'orlo invisibile overlock invisibile è particolarmente 
adatto per rifinire i capi in maglia. La finitura dei bordi 
è pressoché invisibile.
Utilizzare l'ago destro per overlock e adattare la mac-
china per un punto overlock a 3 fili stretto. (Vedere pag. 
45)

–– Impostare la lunghezza del punto su 4.
–– Piegare l'orlo verso il rovescio del tessuto e 

quindi di 6 mm (1/4 pollice) verso il diritto vicino 
alla piega.

–– Cucire sul bordo dell'orlo in modo tale che l'ago 
della macchina prenda dritto il bordo della piega.

ATTENZIONE:

Per questa tecnica è possibile utilizzare anche 
un orlo arrotolato a 3 fili oppure una cucitura 
arrotolata a 3 fili.

ATTENZIONE:

È disponibile un piedino per punto invisibile 
opzionale (vedere pag. 70).

Nervature
–– Le nervature decorative sul tessuto devono 

essere fatte prima di tagliare il capo di abbiglia-
mento.

–– Utilizzare l'ago destro per overlock e adattare la 
macchina per un punto overlock a 3 fili stretto. 
(Vedere pag. 45)

–– Portare il coltello superiore mobile in posizione 
di riposo. (Vedere pag. 13)

–– Segnare sul tessuto il numero di nervature desi-
derate con un pennarello evanescente.
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–– Piegare il tessuto rovescio contro rovescio ed 
eseguire la cucitura.

–– Stirare le nervature nella stessa direzione.

ATTENZIONE:

Nell'illustrazione il piedino è stato rimosso per 
rendere visibili i particolari.

Angoli

•	 Angoli esterni
–– Tagliare il tessuto a ca. 2  cm (51/64  pollici) 

dall'angolo, in linea con il bordo dell'orlo over-
lock.

–– Ruotare il tessuto e abbassare il piedino in 
modo che il coltello superiore sia posizionato in 
linea con il tagliente.

–– Tirare i punti allentati verso l'alto e cominciare a 
cucire.

–– Cucire un punto partendo dal punto (A) e fer-
marsi.

–– Alzare l'ago e il piedino.
–– Tirare il tessuto verso il retro della macchina 

quel tanto che basta per liberare il filo dall'indice 
della placca ago.
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ATTENZIONE:

Nell'illustrazione il piedino è stato rimosso per 
rendere visibili i particolari.

•	 Angoli interni
–– Tagliare l'angolo interno lungo la linea di cuci-

tura (1) come illustrato.
–– Eseguire la cucitura lungo la linea.
–– Cucire fino alla piega. (Lasciare l'ago nel tes-

suto)

•	 Posizionamento degli spilli
–– Posizionare gli spilli a sinistra del piedino. 

Togliere sempre gli spilli dalla portata del col-
tello.

–– Ruotare il tessuto e abbassare il piedino in 
modo che il coltello superiore sia posizionato in 
linea con il tagliente.

–– Continuare a cucire.

		  ATTENZIONE:

Cucire sopra gli spilli può danneggiare e/o rom-
pere il tagliente del coltello.

•	 Fermare la catenella
–– Infilare la catenella in un ago per cucire a mano 

con una cruna larga (ago da lana).
–– Inserire l'ago nei punti overlock oppure tra due 

strati di tessuto per fermare il filo.

–– Alzare il piedino. (Lasciare l'ago nel tessuto)
–– Aprire la piega e piegarla di nuovo fino a quando 

la linea della cucitura è diritta.
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Rinforzare una cucitura

–– Utilizzando una fascia di twill nelle cuciture over-
lock si stabilizza la cucitura.

–– Inserire la fascia attraverso la guida davanti al 
piedino.

–– Posizionare la fascia sotto al piedino e cucire la 
cucitura sul capo di abbigliamento.

–– La fascia viene cucita insieme.

•	 Intrecciare catenelle di filo overlock
–– Disattivare il coltello superiore.
–– Infilare una fascia stabilizzante o un filato nella 

guida davanti al piede.
–– Cucire una catenella della lunghezza deside-

rata.

–– Le catenelle rinforzate possono essere utilizzate 
singolarmente oppure essere intrecciate per 
formare intrecci con 3 o 4 matasse.
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MANUTENZIONE DELLA MAC-
CHINA
Una taglia&cuci richiede una maggiore manutenzione 
rispetto a una macchina convenzionale, essenzial-
mente per due motivi:
1.	 Durante il taglio produce una gran quantità di 

filaccia.
2.	 Una taglia&cuci cuce molto velocemente e deve 

essere oliata di frequente affinché i componenti 
interni siano sempre ben lubrificati.

Pulizia della macchina

Lubrificazione della macchina

–– Rimuovere la filaccia dall'area del crochet e del 
coltello utilizzando l'apposita spazzola asciutta.

–– Dopo averla pulita a fondo, lubrificare con una 
goccia d'olio i due punti di oliatura contrasse-
gnati.

		  ATTENZIONE:

Prima di pulire la macchina staccare la spina 
dalla presa di corrente.

		  ATTENZIONE:

Prima di lubrificare la macchina, staccare
la spina dalla presa di corrente.

ATTENZIONE:

Usare esclusivamente olio per macchine per 
cucire. L'impiego di un olio diverso potrebbe dan-
neggiare la macchina.
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SPECIFICHE
Dati tecnici

Formazioni del punto 23 punti
1-3 aghi
2 crochet

Sistema aghi ELx705

Larghezza del taglio 5-7 mm dall'ago sinistro
3-5 mm dall'ago destro

Lunghezza del punto 1-4 mm (standard: Orli arricciati 1-2, overlock normale N=2.5)

Trasporto differenziale Allungamento 0.6–1 
Arricciatura 1–2

Leva alzapiedino 4,5 mm

Illuminazione LED

Velocità di cucitura 1300 punti/max.

Reostato Tipo 4C-316B per (USA/Canada) Tipo 4C-316C / 4C-326G / 4C-345G 
per altri paesi

Dimensioni (LxLxH) mm 360 x 300 x 290

Peso (kg) 7,8
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